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Návod	na	sestavení: Proveďte	obvyklé	přípravné	práce.	Pro	jednotlivá	
návěstidla	kombinujte	díly	2	a	3	podle	vlastních	potřeb.	Díl	1	vytvořte	ze	
šedého	tenkého	drátu	o	délce	cca	25	mm.	Díl	2	vystřihněte	podle	
obdélníkových	rysek,	přehněte	a	obě	strany	k	sobě	slepte.	Po	zaschnutí	
vystřihněte	konečný	tvar	dílu.	Díl	2	nalepte	na	díl	1,	u	dvojsvětelných	
návěstidel	musí	díl	1	končit	přibližně	v	polovině	dílu	2,	u	ostatních	by	nad	
se	koncem	dílu	1	měly	nacházet	ještě	dvě	světla.	Díl	3	přilepte	na	díl	1	ze	
stejné	strany	jako	díl	2,	horní	konec	dílu	3	cca	1,5	mm	pod	dolní	konec	dílu	
1.	Uzavřete	díl	4	a	nasuňte	a	přilepte	jej	na	díl	1	těsně	nad	budoucí	terén.	
Celek	poté	umístěte	do	terénu,	díl	1	zabodněte	cca	5	mm	do	terénu.
Případný	předvěstní	štít	5	přilepte	samostatně	před	návěstidlo	spodní	
hranou	natupo	k	terénu,	tabulky	5a	případně	přilepte	na	sloup	1	těsně	pod	
díl	2.	Trpasličí	návěstidla	(číslo	dílu	6	– zelené)	zkompletujte	a	natupo	
nalepte	na	terén.
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