Karosa SM 11 (4 ks)

DP Praha.1608 (5001-5267) 2 ks, .1620 (5236-5365), .1620 (5366 - 5403) —
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Ndvod na sestaveni: Proved'te obvyklé piipravné prace. Zaoblete Cela a
prechody bo¢nice-stirecha. Chlopné na Celech dilu 1 prilepte k rubu cel.
Pomoci dilti 1a slepte k sobé ¢ela a bo¢nice, poté uzaviete dno.
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Karosa SL 11 (4 ks)

ovéfovaci série, .1305,.1310 2 ks —
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Ndvod na sestaveni: Proved'te obvyklé piipravné prace. Zaoblete Cela a
prechody bo¢nice-stirecha. Chlopné na Celech dilu 1 prilepte k rubu cel.
Pomoci dilti 1a slepte k sobé ¢ela a bo¢nice, poté uzaviete dno.
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Karosa SD 11, Karosa SL 11 turist, Karosa LP 30 (4 ks)

$D 11.1307 + LP 30, SL 11.1307/.1311 turist, SD 11.2040 —
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Karosa SD 11

Karosa SL 11 turist
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Ndvod na sestaveni: Proved'te obvyklé ptipravné prace. Autobusy: Zaoblete
Cela a prechody bocnice-strecha. Chlopné na ¢elech dilu 1 prilepte k rubu
Cel. Pomoci dilti 1a slepte k sobé ¢ela a boc¢nice, poté uzaviete dno.

Privés: Vytiznéte vyznacené misto na Cele dilu 2 a vlepte do néj
zkompletovany dil 2a. Dil 2 slepte. Model mtiZete variantné na levé bocnici
doplnit dilem 2b (pro model privésu v rozlozeném stavu).
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