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NAVOD NA SESTAVENI:

Provedte obvyklé pripravné prace. Bo¢nice dilu 1 podlepte ¢tvrtkou. Stfechu dilu 2 vytvarujte do oblouku, vyrazné
zaoblete prechody stfecha-bocnice. Ryhujte pouze chlopné pro pfilepeni dildi 1, 5a 6. Dil 1 slepte jako krabicku a peclivé
prilepte dil 2, nejprve jednu bocnici a pak druhou. Zkompletujte Celniky - dily 3, a pfilepte na dil 1, linie rdmu na sebe musi

navazovat. Sestavte &ela z diléi 4: Zebra podiepte siln&j&im papirem (kromé chlopni) a podle s ozna¢eni "horni" a "dolni"

je prilepte podle stfedové rysky na viastni dil ¢ela. Hotovy dil 4 prilepte na dil 3 a dvefmi na dil 1. Na dily 1 a 2 pilepte dil 5
(v navaznosti na dvere). Na dil 5 pfilepte dil 6 a dotvarujte stfechu pfilepenim na rub horni hrany dilu 6. Svislou ¢ast nad
reflektorem ohnéte a pfilepte na stfechu. Model dokondite dilem 7, ktery vytvarujete a pfilepite Zaluziemi na misto na dilu 2.
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