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Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Stavební postup u obou článků jednotky je shodný, čísla dílů obou článků jsou barevně odlišena. Čela 
dílů 2 a díly 2a zaoblete. Bočnice dílů 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 5,5 × 1 cm). Slepte díly 1. Do čel dílů 2 vlepte díly 2a (část 
dílů 2a označená tečkou směřuje nahoru). Pomocí chlopní dílů 2a zkompletujte čela dílů 2. Díly 2 nalepte na díly 1, nejprve bočnice, poté zadní čelo. 
Zkompletujte dvojici dílů 3 a použijte ji ke spojení obou částí jednotky.

Jan Fabián doprava.unas.cz

642 DB AG
červeno‐šedo‐bílá
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642 DB AG
doprava.unas.cz
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642.5 DB AG
doprava.unas.cz
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642 146-5
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Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Stavební postup u obou článků jednotky je shodný, čísla dílů obou článků jsou barevně odlišena. Čela 
dílů 2 a díly 2a zaoblete. Bočnice dílů 1 podlepte tvrdou čtvrtkou (použijte dva obdélníky o rozměrech 5,5 × 1 cm). Slepte díly 1. Do čel dílů 2 vlepte díly 2a (část 
dílů 2a označená tečkou směřuje nahoru). Pomocí chlopní dílů 2a zkompletujte čela dílů 2. Díly 2 nalepte na díly 1, nejprve bočnice, poté zadní čelo. 
Zkompletujte dvojici dílů 3 a použijte ji ke spojení obou částí jednotky.

Jan Fabián doprava.unas.cz

VT01 – VT26 Vogtlandbahn
zeleno‐bílo‐žlutá
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VT01A – VT26A VBG
doprava.unas.cz
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VT01B – VT26B VBG
doprava.unas.cz
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